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4台灣電力公司

一、尖峰負載屢創新高

近年氣候變遷趨勢日益顯著，夏季平均溫度成長，經濟發展
及生活水準提高，用電需求殷切，電力尖峰負載持續攀升。
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我國天然資源匱乏，98%能源依賴進口，近年來環保意識提升
情況下，由電力供給面提高供電能力日益困難，緩不濟急。

二、電源開發不易
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三、需求面管理的重要性

削 峰 填 谷

電業提供價格誘因，引導用戶提高用電效率及改變用電方式，
以均衡尖離峰負載和減少電能消耗；用戶可以減輕電費負擔，
電業也會因而獲得延緩電源開發及降低供電成本的好處。
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適用對象：經常契約容量100瓩以上(特)高壓用戶(另開放低壓學校用戶可參加日減2時型)

每月選擇8日，將尖峰時間之用電移轉至離峰時間使用。

月減8日型

計畫性
減少用電措施

臨時性
減少用電措施

將平日尖峰6小時之用電，移轉至離峰時間使用。

日減6時型

將下午尖峰2小時之用電，移轉至離峰時間或暫停使用。

日減2時型

限電時促使工業用戶更主動配合抑低用電。
限電回饋型

因應系統緊急供電狀況，用戶及時卸載。
緊急通知型

透過用戶報價及競價結果，於電力系統需要時取得最經濟之抑低量。

經濟型 可靠型 聯合型

控制冷氣用電負載，舒緩尖載供電壓力。
中央空調 箱型空調空調暫停

用電措施

需量競價措施

需
量
反
應
負
載
管
理
措
施
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一、110年修正重點

計畫性減少用電措施-調整抑低用電時段

計畫性減少用電措施-增加電費扣減項目

需量競價措施-修正抑低量計算標準

需量競價措施-降低參與門檻

(一)

(二)

(三)

(四)

《自3月1日起實施》



10台灣電力公司

措施
修正前

抑低用電時段
修正後

抑低用電時段

月減8日型 10時-17時 13時-20時

日減6時型 10時-12時及13時-17時 13時-17時及18時-20時

◆因應再生能源併網，為降低夜晚尖峰負載，故延後抑低用電時段。

◆抑低時段原為10~17時，調整後抑低時段為13~20時。

註：「日減2時型」對系統影響小，故維持原時段不調整。

計畫性減少用電措施-調整抑低用電時段(一)
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上午10時~12時降載1度電省4.67元 下午6時~8時降載1度電省2.90元

﹝計算方式﹞

價差(1.77元)×全月實際抑低容量×傍晚抑低時數(2小時)

﹝配套措施﹞

增加電費回饋

用戶節省之電費每度減少1.77元 (4.67-2.90)

◆為維持高壓以上三段式時間電價用戶執行抑低時降載節省電費的誘

因，半尖峰時段(下午6時至8時)及尖峰時段(上午10時至12時)之價

差，給予用戶減少用電後所節省之電費差額。

計畫性減少用電措施-增加電費扣減項目(二)

《月減8日型&日減6時型 》
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基準用電容量

改為前5日相同抑低
時段之平均需量。

實際抑低容量

配合基準用電容量修正
，改為與抑低用電時段
平均需量之差額計算。

最高 平均

需量競價措施-修正抑低量計算標準(三)

◆104年推動需量競價正值系統供電緊澀，方案設計以抑低尖峰負載

為目的，故採最高需量之方式計算實際抑低量。

◆惟採最高需量有高估實際抑低量之可能，鑒於近年來備轉容量充裕

，為優化抑低成效計算方式，故改採需量之平均值計算。
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降

最低抑低契約容量20瓩

需量競價措施-降低參與門檻(四)

◆為擴大用戶參與，讓用電規模較小之工商用戶有意願配合抑低用電

，〈經濟型〉及〈可靠型〉最低抑低契約容量由50瓩降低為20瓩。
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二、各項措施介紹

計畫性

✓ 月減8日型

✓ 日減6時型

✓ 日減2時型

需量競價

✓ 經濟型

✓ 可靠型

✓ 聯合型

✓ 中央空調

✓ 箱型空調

空調暫停

✓ 限電回饋型

✓ 緊急通知型

臨時性

需量
反應
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需量反應負載管理措施執行原則
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事先約定日期削減系統經常性的尖峰負載

月減8日型

日減6時型

日減2時型

6月 7月 8月 9月

星期一~星期五 13:00~17:00，18:00~20:00

星期一~星期五 13:00~15:00

自選
8日

自選
8日

抑低用電期間

自選
8日

自選
8日

星期一~星期五
13:00~20:00

每日抑低用電7小時

每日抑低用電6小時

每日抑低用電2小時

星期一~星期五
13:00~20:00

星期一~星期五
13:00~20:00

星期一~星期五
13:00~20:00

(一)計畫性減少用電措施(1/2)
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方案類型 基準用電容量 扣減比率

月減8日型 每一約定日前5日13:00~20:00用電需量平均值 10%~30%

日減6時型
抑低用電月份前10日13:00~17:00，18:00~20:00
用電需量平均值加計負載調整因子計算

60%~100%

日減2時型
抑低用電月份星期一至星期五10:00~12:00及
15:00~17:00用電需量平均值計算

30%~50%

◆實際抑低容量：基準用電容量-抑低用電時段平均需量

◆基本電費回饋：基本電費單價×抑低契約容量×扣減比率

(一)計畫性減少用電措施(2/2)

註：扣減比率依執行率調整；執行率=實際抑低容量/抑低契約容量× 100%；執行率<60%無電費回饋。
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2小時前通知 1小時前通知 30分鐘前通知 15分鐘前通知

緊急通知型，每次執行抑低時數為2小時或4小時

因應系統短期臨時電源不足(二)臨時性減少用電措施(1/2)



19台灣電力公司

◆基準用電容量：依通知前2小時之最高需量計算

◆實際抑低容量：基準用電容量-抑低用電時段最高需量

◆當月電費回饋：基本電費扣減+流動電費扣減

◆電費加計：(最低抑低契約容量－實際抑低容量)×抑低時數×流動電費扣減標準× 50%

通知方式
基本電費扣減標準
（元/每瓩每月）

流動電費扣減標準
（元/每度）

15分鐘前通知者 104

10
30分鐘前通知者 93

1小時前通知者 84

2小時前通知者 78

(二)臨時性減少用電措施(2/2)

註：1.流動電費扣減=實際抑低容量×執行抑低時數×流動電費扣減標準
2.基本電費扣減=抑低契約容量×基本電費扣減標準×扣減比率(60%~100％)
3.扣減比率依執行率調整；執行率=實際抑低容量/抑低契約容量× 100%；執行率<60%扣減比率為0。



20台灣電力公司

⚫開放用戶把節省下來的電回賣給

台電，由用戶出價競標。

⚫減少用電回饋價格之訂定，從供

給端決定轉變為需求端自行報價

，賦予用戶更多自主權。

⚫台電依據電力系統需要，採愈低

報價者先得標方式決定得標者，

若得標者於抑低用電期間確實減

少用電，則可獲得電費扣減。

請報價!
報價越低
優先得標

台電公司高壓以上用戶

每度回饋價格

可以自己決定

需量競價

(三)需量競價措施(1/3) 因應系統短期臨時電源不足



21台灣電力公司

經濟型
以減少燃料成本為目的，依用戶報價提供流動電費扣減，
違約不罰。

可靠型
以提供系統可靠容量為目的，除依用戶報價提供流動電費

扣減外，另再給予基本電費扣減，但違約有罰則。

聯合型
以經濟型方案為基礎，導入群組申請方式(10戶為限)，

依用戶報價提供流動電費扣減，違約不罰。

(三)需量競價措施(2/3)

註：1.流動電費扣減=實際抑低容量×抑低時數×每度報價×扣減比率(105%~120%)

2.基本電費扣減=約定抑低容量× 65元/瓩× 120%

3.扣減比率依執行率調整；執行率=實際抑低容量/抑低契約容量× 100%；執行率<60%扣減比率為0。
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競 標
⚫依據電力系統需要，
報價愈低優先得標

⚫抑低用電前一日下午
6時前(或抑低用電前
2小時)通知得標

報 價
⚫每度報價最高10元

⚫每日11時前可上需
量競價平台更改次日
報價

抑 低
⚫ 最少須抑低20瓩(配
合2小時或4小時)

⚫ 基準用電容量=執行
抑低日前5日相同抑
低時段平均需量

⚫ 實際抑低容量=基準
用電容量─抑低時段
平均需量

回 饋
⚫經濟型、聯合型
獲得流動電費扣減
(依執行率及通知方
式調整後，每度最
高扣減12元)

⚫可靠型
獲得流動電費+基本
電費扣減(基本電費
扣減每瓩最高78元)

(三)需量競價措施(3/3)
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(四)空調暫停用電措施

➢ 於6~8月平日12~16時

➢ 每運轉22分暫停8分鐘

➢ 按主機容量（冷凍噸數×1瓩）

基本電費按8折計算

15
分

中央空調

➢ 於6~8月平日10~18時

➢ 每運轉60分暫停15分鐘

➢ 按主機容量（冷凍噸數×0.75瓩）

基本電費按7折計算

8
分

箱型空調
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如科學園區及工業區廠商。

◼ 自備發電設備

◼ 製程可中斷
非連續性製程 (如造紙業及砂石業)。

部分產能及設備延後生產(如化工
業及鋼鐵業) 。

◼ 產程可調整

◼ 關閉非生產性質用電
暫停空調或照明用電(如機關及學校)。

三、抑低用電方式
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☑資料視覺化

☑用電模擬化

☑效益數字化

☑掌控用電資訊

☑評估節能效益

自主節能

 運用歷史用電資料，試算各項措

施之推估基準用電容量、抑低容

量及可能獲得之電費扣減金額。

 大數據建模方式，智慧推薦用戶

各月適合參與之措施。

四、強化參與配套

「年度節電量」納入參與執行需量反應負載管理措施之實際抑低量！

◆ 經濟部《能源用戶訂定節約能源目標及執行計畫規定》(契容800瓩以上)

◆ 台電公司《高壓用戶服務入口網站》
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五、近年推廣情形
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參加方案

填寫登記單並蓋公司大小章，與台電公司約定以下事項：

約定抑低契約容量 抑低用電時數、報價

可配合抑低用電月份

如何申請參加
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• 享受穩定電力

• 維持永續環境

社 會

• 降低投資成本

• 調節電力供需

電 業

需量反應
互蒙其利

• 減輕電費負擔

• 提升用電效率

用 戶



簡報結束

感謝您的聆聽
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