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一、前言
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一、前言-節能減碳全球趨勢

節約能源為減少碳排放量的基礎
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一、前言-排山倒海的減碳壓力

缺乏專業資源
不知從何改善

沒有足夠的人力改善費用有限
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二、中小能源用戶節能技術服務
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二、中小能源用戶節能診斷服務中心(1/4)

專業節能服務團隊
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二、中小能源用戶節能診斷服務中心(2/4)

免費節能診斷服務 診斷團隊：

大專院校老師/專家帶

領受過訓練的學生。

專業背景：

電機、機械、冷凍空

調

成果：

 初步提供改善建議

 後續提供完整報告
現場量測輔導-年用電量≧8萬度

視訊節能診斷-年用電量<8萬度 8



二、中小能源用戶節能診斷服務中心(3/4)

節能改善案例
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二、中小能源用戶節能診斷服務中心(4/4)

節能改善案例

單位：台灣綠色生產力基金會
聯絡人：黃瀚民工程師

E-MAIL：eddie@tgpf.org.tw 
電話：02-2910-6067#631

現場節能診斷服務 視訊節能診斷服務
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三、節能績效保證專案示範推廣補助

11



三、節能績效保證專案示範推廣補助(1/6)

推動目的

 為推動節約能源工作，辦理節能績效保證專案計畫。

 帶動能源技術服務業發展，以提升整體能源使用效率。

105年起分期付款或一次性給付都可以

節能績效保證專案

＊節能效益保證：
採用節能績效保證合約(ESPC)
保證顧客節能效益。

＊節能效益驗證：
以適宜程序方法驗證節能效益。

12



三、節能績效保證專案示範推廣補助(2/6)

補助對象

集團

契約用電100瓩以上

整合契約用電500瓩以上

依法設立登記之法人

醫療機構

機關

學校

單一
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三、節能績效保證專案示範推廣補助(3/6)

補助條件及作法

補助計畫經費20%

優先補助項目增加補助10%

中小企業提高至30%

補助條件

專案節能率10%以上
承攬業者為能源技術服務業(營業項目含

IG03010)
需量測驗證節能率

單一

集團 1,500萬元

500萬元

補助比例 經費上限
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三、節能績效保證專案示範推廣補助(4/6)

優先補助項目說明
優先補助項目除加碼補助比例10%外，
亦代表重要的施政或推廣技術項目。

(五)壓縮空氣系統

壓縮空氣系統耗能指標值<6.8kW/CMM

(一)服務業中央空調系統

水側系統耗能指標值< 0.75 kW/RT

空氣側系統耗能指標值<0.25kW/RT

(四)運用創能減少用電負載之設備技術

(二)資料中心PUE在1.5以下

(六)冰水主機

能源效率分級標示1級之蒸氣壓縮式冰水主機組

(三)建置能源管理系統(EMS)

需說明系統架構及建置後採行的能源
管理作法

承諾能源管理系統之節電效益

提供1年成效報告

(七)電源控制器

安裝後可針對區域或空間提供電源控制管理之設備

(八)空調溫度控制器

安裝後可針對區域或空間提供室內溫度調節控制之設備
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三、節能績效保證專案示範推廣補助(5/6)

補助款範疇及遴選

 主要設備
 附屬週邊設備

 工程施作
 材料

其他執行計畫必要之
 經費(如保險)

專案計畫中所有的費用
均可包含

遴選作法

委員審查
依得分排序至預算
經費用罄

70分以上補助

完整性與示範性(30%)

維運規劃(20%)

節能成效(30%)

經費合理性(10%)

量測驗證合理性(20%)
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三、節能績效保證專案示範推廣補助(6/6)

推動成效

執行376家

專案62.3億元

節電2.6億度/年

節能率41.3%(平均)

執行217家

專案44.9億元

節電2.9億度/年

節能率33.8%(平均)

故宮 101大樓

福華 日月光

友達光電 杏輝藥品

能源技術服務業資訊網
https://escoinfo.tgpf.org.tw/Page/PerformanceFor
m.aspx
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四、動力與公用設備補助
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四、動力與公用設備補助(1/4)

補助要點
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四、動力與公用設備補助(2/4)

購買高效核可設備

購
出口壓力在7~14±0.5 kgf/cm2

固定轉速迴轉式空氣壓縮機
可變轉速迴轉式空氣壓縮機
活塞式空氣壓縮機

葉輪直徑2 公尺(m)以下
靜壓1000 毫米水柱(mmAq)以下
風量3000 立方公尺／分鐘(CMM)以下

微油空壓機

離心/軸流通風機

水泵浦 流量6立方公尺/小時以上
揚程140公尺以下

3.7kW~200kW

0.75kW~200kW

0.75kW~200kW
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四、動力與公用設備補助(3/4)

安裝完畢線上申請
 申請表

 登記表(影)

 發票(影)

 安裝照片

 電費單(影)

 帳戶封面(影)

 切結書

安
安裝完畢 線上填報

郵寄資料
審核完畢
匯入專戶
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新
空壓機

484款
風機

865款

泵浦

1489款

復盛公司

漢鐘公司

東正公司

德國凱薩

阿特拉斯

日立亞太

壽力

向揚公司

合正公司

英格索蘭

永大公司

三錦公司

和旭機械

德國威樂宏聯公司

三太公司 宏旭公司

呈英國際 大川泵浦

日本神鋼

東亞機械

台灣鮑斯

高幟通風豐緯空調

可變轉速空壓機
100hp 補助等級d=30

效率高於一般市售15%
年節電約24萬元(2.5元/度電)
補助金額約37.5萬(5000元/kW)

空壓機售價約110萬
投資回收年限約3年

四、動力與公用設備補助(4/4)

新機節電年年省錢
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五、節能輔導案例
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五、節能輔導案例

輔導案例：國內知名紡織廠

 壓縮空氣系統：改變系統控制模

式及增設環路用氣，以定頻基載
搭配具變頻空壓機進行彈性負載調

度，可提高約24%系統運作效率。

 公用冷卻水系統：泵使用為IE3
馬達，並搭配冷卻水塔風車增設節
能變頻控制，冰水系統運作效率可

提高約27%。

 電力系統：導入能源管理系統，

透過電力監控系統進行需量管理。

遭
遇
瓶
頸

輔
導
重
點

 契約容量為3,920 kW，每年繳交超約
費用逾百萬。

 採單1空壓機台(422HP)滿載運轉提供現

場需量(61.4 CMM)，經評估有變頻器額

外耗電、末端壓降及供氣調度彈性不
足等問題。

 廠區冰水機老舊(19年)及對應之冰水泵效
率不佳(IE1)，評估有效率提升之空間。

壓降

減少超約

超量設計

彈性負載
調度

1. 變頻空壓設備滿載運轉，衍生額外約6%變頻

器耗能

2. 冰水機運轉效率衰退、水泵運作適配性差距

過大及冷卻水塔風扇定頻控制，系統效率未

最適化
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主要產品

成果效益

榮獲110年

節能標竿獎金獎

 改善儲冰空調系統

：改善冰水管線保

溫及冷卻水塔散熱

材，運用離峰電力

儲冰，減少白天空

調用電

 冷凍庫出入口加裝PVC隔簾：平

均降低冷凍機運轉時間1-1.5 小時

 冷凍庫除霜時間交錯：各冷凍庫

除霜時間交錯，避免同時除霜，

降低用電需量

 全區採用LED照明及感應控制：

採用高效率LED燈管或燈泡，人

員出入動線中加入感應式照明

 改善功率因數：加裝電容器，提

高功因，減少線路損失及增加功

因優惠

增設太陽能發電：發電並

減少牛棚降溫用電，

300kWp 發電量38萬度/ 

年

增設太陽能熱水：利用太

陽能預熱蒸汽鍋爐補給水

至70℃，減少鍋爐耗能。

節電38萬度/年 + 節能36 kLOE/年 + 效益280萬元/年 + 減碳1,477噸/年

鮮乳、優酪乳、調味乳、吐司、饅頭、環境教育場所、餐飲等之觀光工廠。

五、節能輔導案例
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